Expérience, Fiabilité et Qualité

depuis 1911
Machine a coupe d'onglet F
commandeée par pedale

PAS DE POUSSIERE - AUCUN COMPRESSEUR - PAS D’ELECTRICITE

MORS&-F coupe en onglet double de 45° et en onglet simple jusqu'a 90°.
Possibilité également de réaliser des tenons, des entailles, etc.

Comme MORSE-F fonctionne avec des lames (non rotatives), le travail ne
génére aucune poussiére. Les copeaux sont automatiquement évacués par une
goulotte. Comme MORS@-F est commandée au pied, elle ne nécessite ni air
comprimé ni électricité, et on peut donc travailler avec MORS@-F presque
partout.

MORSE&-F donne une coupe parfaitement lisse et précise, ce qui permet
d'assembler les morceaux de moulures sans aucun traitement supplémentaire.
Le mouvement horizontal du porte-lames se régle par paliers tandis que son
mouvement vertical peut &tre ajusté par un mécanisme de verrouillage.

La construction particuliere de la machine basee sur un mécanisme de leviers
rend son utilisation simple et facile, et les ressorts doubles raménent
automatique-ment le porte-lames dans sa position de départ. La butée
longitudinale reglable et la mesure linéare assurent la précision lors de travail en

série.

Caracteristiques de Morse-F WIORSO-F a5t f°“”?'e gkl .

Onglet double 450 Ecran de protech_on,_ gnul:::-tte a
- — copeaux, butée longitudinale réglable,

Onglet, mmple_jl_lsqa age mesure linéare de 1500 mm, guides
Largeur de travail max. 100 mm de refend réglables (45-90°) et
Hauteur de travail max. 145 mm supports de feuillure réglables.
Section 65/65 mm
Mesure linéaire jusqu’a 1.500 mm
Paids net a0 kilos En option: supports de feuillure

automatiques.
Morse-F est couverte par
une garantie de 5 ans. q ;
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